Flange piane da saldare a sovrapposizione
UNI 6083-67 PN 25 - UNI 6084-67 PN 40
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UNI 6083-67 PN25
DAL DN 10 AL DN 150 IMPIEGARE FLANGE PN40 - UNI 6084- 67
200 2191 221 310 360 32 25 M22 12 14,300
250 267 273 269 275 370 425 36 30 M27 12 20,900
300 323,9 326 430 485 40 30 M27 16 28,300
350 368 355,6 370,5 358 490 555 44 33 M30 16 44,100
400 419 406,4 422 409 550 620 48 36 M33 16 58,100
UNI 6084-67 PN 40
10 | 135 | 17,2 14 | 175 60 90 14 14 | M12 4 | 0,600
15 20 | 21,3 | 205 22 65 95 14 14 | M12 4 | 0,670
20 25 | 269 | 255 | 275 75 105 16 14 | M12 4 | 0,940
25 30 | 337 | 305 34 85 115 16 14 | M12 4 | 1,110
32 38 | 424 | 385 43 100 140 18 18 | M16 4 | 1,830
40 | 445 | 483 45 49 110 150 18 18 | M16 4 | 2,09
50 57 | 60,3 58 | 615 125 165 20 18 | M16 4 | 2,730
65 76,1 77 145 185 24 18 | M16 8 | 3,800
80 88,9 90 160 | 200 26 18 | M16 8 | 4,700
100 108 | 1143 109 | 1155 190 | 235 26 22 | M20 8 | 6,090
125 133 | 139,7 | 1345 141 220 | 270 28 25 | M22 8 | 8220
150 159 | 1683 | 160,5 170 | 250 300 30 25 | M22 8 |10,300
200 219,1 221 320 | 375 36 30 | M27 12 [ 18,000
250 | 267 | 273 | 269 | 275 | 385 | 450 44 33 | M30 12 30,900
300 323,9 326 450 | 515 48 33 | M30 16 | 41,900
350 | 368 | 3556 | 3705 | 358 | 510 580 54 3 | M33 16 |62,400
400 | 419 | 4064 | 422 | 409 | 585 | 660 60 39 | M36x3 16 | 90,300
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